
Jellemzők 
Ajánlott felhasználás: otthon 

Teljesítmény: 1 fázis, 3.7 - 7.4kW 

Csatlakozók: Type 2 aljzattal szerelt vagy beépített 
Type 1/Type 2 kábellel, integrált kábeltartóval, 5 
vagy 8m kábelhosszal 

Felhasználói felület: LED töltés-kijelző 

Kapcsolat: Ethernet 

Kommunikációs protokoll: OCPP 1.6 

Kommunikáció: szabványos OCPP protokoll kap-

csolat a Drem elektromobilitás szolgáltatásához 

vagy más standard szolgáltatókhoz 

Azonosítás, engedélyezés: „Plug and charge” 

Rögzítés: Falra vagy opcionálisan rendelhető osz-
lopra 

Készülékház: Polikarbonát IK10 és IP55 minősítés-
sel  

Méretek: 370 x 240 x 130mm 

Adatbiztonság: ISO 27001 

Gyártó: Alfen, Hollandia 

Eve Single S-line 

Az Eve Single S-line kedvező ára és az általa 

kínált kommunikációs lehetőségek miatt ki-

válóan alkalmas az otthoni környezetben tör-

ténő felhasználásra.  

Az általunk kínált kivitelezési csomagok nem 

csak a készüléket hanem a telepítésen és 

üzembe helyezésen kívül komplex, testre 

szabott szoftvermegoldásokat is tartalmaz-

nak a készülékek hatékony felhasználása ér-

dekében. 

Ha gyors és biztonságos autó töltésre vágyik forduljon hozzánk bizalommal! 

Első lépésként meghatározzuk a töltési igényeket, ezt követően felmérjük a helyszínen a há-

lózat terhelhetőségét, valamint meghatározzuk a biztonságos kiépítési lehetőségeket, ez-

után - amennyiben elfogadja írásos árajánlatunkat - kiépítjük a töltési rendszert a megfele-

lő védelmi berendezésekkel együtt, végül üzembe helyezzük a töltőberendezést. 

További Információ: +36-70-615-6348 

www.knzautomotive.hu 

http://www.knzautomotive.hu/masolat-reszletes-leiras

